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17-Branice - rozdzielnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont budynku rozdzielni
1 Remont dachu
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

ogniomur 6,8*2*0,3+11,8*0,3 m2 7,62
obr. ognio-
muru

6,8*2*0,25+11,8*0,25 m2 6,35

pas nadryn-
nowy

11,8*0,25 m2 2,95

RAZEM 16,92
2

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,8 m 11,80

RAZEM 11,80
3

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,8 m 6,80

RAZEM 6,80
4

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

11,8*6,6 m2 77,88

RAZEM 77,88
5

d.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

11,8*6,6 m2 77,88

RAZEM 77,88
6

d.1
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

ogniomur 6,8*2*0,3+11,8*0,3 m2 7,62

RAZEM 7,62
7

d.1
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

obr. ognio-
muru

6,8*2*0,25+11,8*0,25 m2 6,35

RAZEM 6,35
8

d.1
KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m2

pas nadryn-
nowy

11,8*0,25 m2 2,95

RAZEM 2,95
9

d.1
KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

11,8 m 11,80

RAZEM 11,80
10

d.1
KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

11,8 m 11,80

RAZEM 11,80
11

d.1
KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
12

d.1
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm  poziome z płyt klejonych
lepikiem na podłoża betonowego

m2

11,8*6,6 m2 77,88

RAZEM 77,88
13

d.1
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na osnowie poliestro-
wej

m2

11,8*6,6 m2 77,88

RAZEM 77,88

2 Remont elewacji
14

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

luxfery 1,2*0,4*0,12*2 m3 0,115
okna 1,1*0,65*2*0,12 m3 0,17

RAZEM 0,29
15

d.2
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

10 m2 10,00

RAZEM 10,00
16

d.2
KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o
powierzchni do 5 m2

m2

10 m2 10,00
luxfery 1,2*0,4*2 m2 0,96
okna 1,1*0,65*2 m2 1,43
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RAZEM 12,39
17

d.2
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

5 m2 5,00

RAZEM 5,00
18

d.2
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

okna 2 szt. 2,00
kraty 2 szt. 2,00

RAZEM 4,00
19

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

11,8*3,8 m2 44,84
11,8*4,2-2-2,2-2,5*1,5-2*1,8 m2 38,01
6,6*4*2 m2 52,80

RAZEM 135,65
20

d.2
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOP-
TER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

11,8*3,8 m2 44,84
11,8*4,2-2-2,2-2,5*1,5-2*1,8 m2 38,01
6,6*4*2 m2 52,80

RAZEM 135,65
21

d.2
KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

4*4 m 16,00

RAZEM 16,00
22

d.2
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym - dylatacja ścienna

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00
23

d.2
KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

11,8*2+6,6*2 m 36,80

RAZEM 36,80
24

d.2
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

11,8*3,8 m2 44,84
11,8*4,2-2-2,2-2,5*1,5-2*1,8 m2 38,01
6,6*4*2 m2 52,80

RAZEM 135,65
25

d.2
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

11,8*3,8 m2 44,84
11,8*4,2 m2 49,56
6,6*4*2 m2 52,80

RAZEM 147,20
26

d.2
KNR 4-01
1301-05

Wymiana okien po uprzednim rozszkleniu - okna stalowe z szybą zespoloną m2

1,1*0,65*2 m2 1,43

RAZEM 1,43
27

d.2
KNR-W 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
28

d.2
KNR 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

Drzwi 1,2*2*2,25 m2 5,40
Drzwi 1,0*2*2,25 m2 4,50
Drzwi 2,5*1,55*2,25 m2 8,72
Drzwi 1,8*2*2,25 m2 8,10

RAZEM 26,72
29

d.2
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

Drzwi 1,2*2*2,25 m2 5,40
Drzwi 1,0*2*2,25 m2 4,50
Drzwi 2,5*1,55*2,25 m2 8,72
Drzwi 1,8*2*2,25 m2 8,10

RAZEM 26,72
30

d.2
KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2

m2

Drzwi 1,2*2*2,25 m2 5,40
Drzwi 1,0*2*2,25 m2 4,50
Drzwi 2,5*1,55*2,25 m2 8,72
Drzwi 1,8*2*2,25 m2 8,10
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RAZEM 26,72

3 Opaska zewnętrzna
31

d.3
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

7,6*0,5*2 m2 7,60
11,8*2 m2 23,60

RAZEM 31,20
32

d.3
KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 2

m2

7,6*0,5*2 m2 7,60
11,8*2 m2 23,60

RAZEM 31,20
33

d.3
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

7,6*0,5*2 m2 7,60
11,8*2 m2 23,60

RAZEM 31,20
34

d.3
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

11,8*2+7,6*2 m 38,80

RAZEM 38,80
35

d.3
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

11,8*0,5*2+7,6*0,5*2 m2 19,40

RAZEM 19,40
36

d.3
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2*1*0,2 m3 0,40

RAZEM 0,40
37

d.3
KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - wyko-
nanie wanny olejowej

m3

0,4 m3 0,40

RAZEM 0,40
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