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R w budynkach "C" i "D" wraz ze sprawdzeniem stanu istniejacego
EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, IP65, pobér mocy maks. 4W, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki 0 m_.NH>E SADOWO PSYCHIATRYCZNY O WZMOCNIONYM
N Ewl kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu ZABEZPIECZENIU
nasciennego, nastropowo lub do wbudowania w strop podwieszany e .
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— ; — AW1 Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, pobér mocy maks. 6W,, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; N ;
zasilanie centrali OQQ<3_m:_m = AWl akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; jednozadaniowa (praca ,ha ciemno”), do montazu nasciennego, bocconnssennsssansssse] Hzm,._ ALACIA m_vu_u_u<._<_H>z~> Raut pigtra 1
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HDGS 3x2,5+ YTKSY N_.xo.m+_|__u®m 10x1 AW Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, napiecie zasilajace 230V 50Hz, pobér mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, b — I - -
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