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sterownik kontroli dostepu w obudowie
np. ACCO-KP Satel+OPU-3P

czytniki zblizeniowe z klawiaturg,
np. ACCO-SCR-BG Satel

X X =1 przycisk ewakuacyjny
np. FA-105-OP
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PIP-2A
| Puszka instalacyjna do systemow ppoz

E Puszka przytaczeniowa inst.oddymiania
np. AP-LT prod. D+H

E zasilacz 24VDC/2A

Centrala oddymiania np. RZN 4408-K D+H
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Przycisk oddymiania np. RT-45 D+H

Przycisk przewietrzania np. SLT-42U D+H

-
+YnTKSY 2x0,8

— HDGS 3x2,5 do zasilania centrali oddymiajace;

Optyczna czujka dymu np. SD-O 371 D+H

A PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON' s.c. TWO _AOZ m ﬁ
I ) + o

sztanowa 15, tel,/fax (+48 77) 42197 84, tel. kom. (0601) 921 008
083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Samodzielny Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. B-pa Jozefa Nathana
— ul. Szpitalna 18, 48 - 140 Branice

HDGS wxw.m_j_jn PH90 EW EW1 ocaém.mém.xcmosjm z piktogramem, na zrédta LED, _u.m@ pobér mocy maks. 4W, modut awaryjny mzmnm_.mﬁ\ sig N.anoém%f zrodta pradu statego ;ma.:om%
o . . — kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu
zasilanie centrali oaa<3_m:_m nasciennego, nastropowo lub do wbudowania w strop podwieszany

IGTYCA stemu oddymiania klatek schodowych
D" wraz ze sprawdzeniem stanu istniejacego

“I'" ||ODDZIAL SADOWO PSYCHIATRYCZNY O WZMOCNIONYM
ZABEZPIECZENIU

Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, pobér mocy maks. 6W,, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
HDGS wxw.m + YTKSY Axo.m+IUOm 10x1 E AW1 akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego,

Pawilon "D" dz. nr 132 /46 obreb Branice

+ <3._.—Aw< Nxo_m nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony % % T

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, napigcie zasilajgce 230V 50Hz, pob6r mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, =g s

DDYMIANIA - Rzut poddasza

| (] o STADIU
OPL/1314PW czerwiec 2018 PROJEKT

R UPRAVINEEN 7S AR WYKONAWCZY

>FN AW?2 btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego lub nastropowego BRANZA

ELEKTRYCZHA

PROFEXTONAL, R PRAWNEN 3 ) BRACA
Elektryczna
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WSZELKIE PRAIA AUTORSKIE ZASTZREZONE.




