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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH e et St
— D" wraz ze sprawdzeniem stanu istniejacego
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, IP65, pobor mocy maks. 4W, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki : SADOWO PSYCHIATRYCZNY O WZMOCNIONYM
EW1 Ewil o . b . } . )
Ll kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu — ZABEZPIECZENIU
nasciennego, nastropowo lub do wbudowania w strop podwieszan . .
‘ ’ oe / 5 awilon "D" dz. nr 132 /46 obreb Branice
% AW1 Oprawa awaryjna na zrodfa LED, IP65, pobor mocy maks. 6W,, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; Bt INSTALACJA ODDYMIANIA - Rzut parteru
akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu naéciennego, — - - —
nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony m E.,m : i (zerviec 2018 PROJEKT
ELEKTRYCZNA [zt R UPRAVNEER P T WYKONAWCZY
AW2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, napiecie zasilajace 230V 50Hz, pobor mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, 5 T e = = o
w2 - AW2 btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego lub nastropowego 2| vonstrukcn Femmeme i Bekryama
m R UPRAWNIER ATA SKALA 1100
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