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20-Branice - D1 p.poż. KST.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont dwóch klatek schodowych pawilon  D- dostosowanie do przepisów p.poż
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-17
0103-06

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w
cegle

cm

K-1 125,6 cm 125,60
K-2 125,6 cm 125,60

RAZEM 251,20
2

d.1
KNR AT-17
0104-06

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - strop

m2

K-1 1,2*1,2*2 m2 2,88
K-2 1,3*1,0*2 m2 2,60

RAZEM 5,48
3

d.1
KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo m2

K-1 1,2*1,2*2 m2 2,88
K-2 1,3*1,0*2 m2 2,60

RAZEM 5,48
4

d.1
KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-
stępach

m2

K-1 1,2*1,2*2 m2 2,88
K-2 1,3*1,0*2 m2 2,60

RAZEM 5,48
5

d.1
KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

K-1 1,2*1,2*2 m2 2,88
K-2 1,3*1,0*2 m2 2,60

RAZEM 5,48
6

d.1
KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

K-1 1,2*1,2*2 m2 2,88
K-2 1,3*1,0*2 m2 2,60

RAZEM 5,48
7

d.1
KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

8
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

podest parter 1,6*2,6 m2 4,16
podest I p. 1,6*2,3 m2 3,68
schody (0,35+0,17)*1,3*26 m2 17,58

RAZEM 25,42
9

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

podest parter 1,6*2,6 m2 4,16
podest I p. 1,6*2,3 m2 3,68
schody (0,35+0,17)*1,3*26 m2 17,58

RAZEM 25,42
10

d.1
KNR 4-01
0818-01

Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

stopnice 0,35*1,3*(13+13+13) m2 17,74
podesty 3*1,7*6 m2 30,60

RAZEM 48,34
12

d.1
KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.2 5,5*0,25 m3 1,38
poz. 9 25,4*0,05 m3 1,27

RAZEM 2,65
13

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2,65 m3 2,65
RAZEM 2,65

14
d.1 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

2,65*1,8 t 4,77
RAZEM 4,77

2 Posadzki
15

d.2
KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice (stopnice z odzysku po
rozbiórce)

szt.

stopnice 13+13+13+14+12 szt. 65,00
RAZEM 65,00
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16
d.2

KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m

(4,7+2,1+1,8)*6*2 m 103,20
RAZEM 103,20

17
d.2

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
gr. 5 cm

m2

podesty 3*1,7*6 m2 30,60
RAZEM 30,60

18
d.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

podesty 3*1,7*6 m2 30,60
RAZEM 30,60

19
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

podesty 3*1,7*6 m2 30,60
RAZEM 30,60

20
d.2

KNR 19-01
0917-03

Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową z PCW m2

stopnice 0,35*1,3*(13+13+13+14+12) m2 29,58
podstopnie 0,17*1,3*26 m2 5,75
podesty 3*1,7*6 m2 30,60

RAZEM 65,93
21

d.2
KNR 19-01
0917-05

Obłożenie krawędzi stopni schodowych PCW m2

(0,35+0,17)*1,3*65+3*3+1,7*2*6 m2 73,34
RAZEM 73,34

22
d.2

KNR 19-01
0917-06

Obłożenie stopni - listwy z polichlorku winylu m2

0,1*1,3*65+3*3+1,7*2*6 m2 37,85
RAZEM 37,85

23
d.2

KNR 19-01
0932-05

Wymiana cokołów z drewna liściastego m

(4,7+2,1+1,8)*6*2 m 103,20
RAZEM 103,20

3 Roboty murowe
24

d.3
NNRNKB
202 2027-05

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips GKF EI 60 na ścianach na
ruszcie metalowym 100

m2

K-1 3*7+(1,2*2+1,2*2)*2,5*2 m2 45,00
K-2 2,6*7,7+(1,3*2+1,1*2)*2,5*2 m2 44,02

RAZEM 89,02
25

d.3
KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

32 m2 32,00
RAZEM 32,00

4 Stolarka
26

d.4
KNR-W 4-01
0409-01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

27
d.4

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

28
d.4

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

29
d.4

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

30
d.4

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - okna oddymiające szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

31
d.4

KNR 4-01
0531-07

Uzupełnienie pokrycia okna dachowego półkolistego o śr.1.0-1.4 m blachą z
cynku

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

32
d.4

KNR 4-01
0506-01

Wymiana pokryć z dachówki karpiówki pojedynczo o powierzchni do 1 m2 miejsc.

8 miejsc. 8,00
RAZEM 8,00

33
d.4

KNR 0-19
0931-11

Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie EI
30

m2

0,9*0,9*2 m2 1,62
RAZEM 1,62
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34
d.4

KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone
na budowie -EI 30

m2

1,5*2,5+1,6*1,6 m2 6,31
RAZEM 6,31

5 Roboty elektryczne
35

d.5
KNR-W 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

K-1 14,75*3 m 44,25
K-2 14,75*3 m 44,25

RAZEM 88,50
36

d.5
KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

K-1 14,75*3 m 44,25
K-2 14,75*3 m 44,25

RAZEM 88,50
37

d.5
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YnTKSY 2x0,8 mm2

m

K-1 14,75*3 m 44,25
K-2 14,75*3 m 44,25

RAZEM 88,50
38

d.5
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTKSY 4x0,8 mm2

m

K-1 14,75*3 m 44,25
K-2 14,75*3 m 44,25

RAZEM 88,50
39

d.5
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGS 10 x1 mm2

m

K-1 14,75*3 m 44,25
K-2 14,75*3 m 44,25

RAZEM 88,50
40

d.5
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGS 3 x2,5 mm2

m

14,7*2*3+17,5*3 m 140,70
RAZEM 140,70

41
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3X2,5 mm2

m

14,7*2*3+17,5*3 m 140,70
RAZEM 140,70

42
d.5

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 24VDC/2A np. ZSP135-DR-3A-1 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - wyłącznik
prądu montowany na zewnątrz budynku

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - przycisk
oddymiania

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

45
d.5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - przycisk
przewietrzania

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

46
d.5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - przycisk
ewakuacyjny

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

47
d.5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - czytnik zbli-
żeniowy z klawiaturą

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

48
d.5

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek dymu SD-O 371 D+H

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

49
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - centrala oddymiania RZN 4408-k D+H

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

50
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - centrala zasilająco strerująca Omega C2100c Mercor

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - siłownik drzwiowy np. DOS 54/500 prod D+H

szt.

2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
52

d.5
KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - sterownik kontroli dostepu np ACCO-KP

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.5

KNR AL-01
0404-10

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej - puszka przyłączeniaowa np AP-
LT prod. D+H

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

54
d.5

KNNR 5
0410-02

Zakup i montaz wentylatora ściennego napowietrzającego 230V/5,2A szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.5

KNR 13-23
0603-08

Wymiana zamka wpuszczanego - zamek elektromagnetyczny rewesyjny 24V
DC

szt.

K-1 2 szt. 2,00
K-2 1 szt. 1,00

RAZEM 3,00
56

d.5
KNR 4-03
0310-02

Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej na podłożu
innym niż beton -ewakuacyjne EW1

szt.

piwnica 1 szt. 1,00
parter 3 szt. 3,00
I piętro 4 szt. 4,00

RAZEM 8,00
57

d.5
KNR 4-03
0310-02

Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej na podłożu
innym niż beton - ewakuacyjne AW1

szt.

piwnica 2 szt. 2,00
parter 4 szt. 4,00
I piętro 4 szt. 4,00

RAZEM 10,00
6 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

58
d.6

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

K1 3*2*2*4+7*2*15,75 m2 268,50
K2 2,63*2*2*4+7,7*2*15,75 m2 284,63

RAZEM 553,13
59

d.6
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

K1 3*7*3+3*2*14,75+7*2*15,75 m2 372,00
K2 2,6*7,7+2,63*2*14,75+7,7*2*15,75 m2 340,16

RAZEM 712,16
60

d.6
KNR K-01
0115-01

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono-
wych

m2

K1 3*7*3+3*2*14,75+7*2*15,75 m2 372,00
K2 2,6*7,7+2,63*2*14,75+7,7*2*15,75 m2 340,16

RAZEM 712,16
61

d.6
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

K1 3*2*14,75+7*2*15,75 m2 309,00
K2 2,63*2*14,75+7,7*2*15,75 m2 320,14

RAZEM 629,14
62

d.6
KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków m2

K1 3*2*2*4+7*2*15,75 m2 268,50
K2 2,63*2*2*4+7,7*2*15,75 m2 284,63

RAZEM 553,13
63

d.6
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

K1 3*7*3 m2 63,00
K2 2,6*7,7 m2 20,02

RAZEM 83,02
64

d.6
KNR 7-12
0107-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

dwuteownik
180

4,6*2*5*0,66 m2 30,36

podesty 0,4*13*5*1,4 m2 36,40
podstopnie 0,17*13*5*1,4*2 m2 30,94
barierki
schod. kl.1

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,3 m2 26,52

barierki
schod. kl.2

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,1 m2 22,44

RAZEM 146,66
65

d.6
KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

dwuteownik
180

4,6*2*5*0,66 m2 30,36

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 9687



20-Branice - D1 p.poż. KST.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

podesty 0,4*13*5*1,4 m2 36,40
podstopnie 0,17*13*5*1,4*2 m2 30,94
barierki
schod. kl.1

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,3 m2 26,52

barierki
schod. kl.2

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,1 m2 22,44

RAZEM 146,66
66

d.6
KNR 7-12
0207-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji szkie-
letowych
Krotność = 2

m2

dwuteownik
180

4,6*2*6*0,66 m2 36,43

podesty 0,4*13*6*1,4 m2 43,68
podstopnie 0,17*13*5*1,4*2 m2 30,94
barierki
schod. kl.1

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,3 m2 26,52

barierki
schod. kl.2

(4,6+4,7+4,7+4,7+1,7)*1,1 m2 22,44

RAZEM 160,01
67

d.6
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,9*2*2*15*2 m2 108,00
RAZEM 108,00

68
d.6

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2

m2

1,5*2,5*2,7 m2 10,12
RAZEM 10,12

69
d.6

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1,5*2,5*2,7 m2 10,12
RAZEM 10,12
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